
セキュリティゲート製品カタログ

ワイエフテクノのセキュリティゲートは、店舗 /クリニック /小規模オフィスなどにローコストで
ご導入可能な製品から、大規模施設、工場向け製品まで、あらゆるニーズにご対応可能な高品質
で、設置場所の美観を損なわない洗練されたデザインの製品を取り揃えております。
ゲートは、お客様のご要望、ご予算、セキュリティレベルに合わせて、スイング式、フラップ式の
ラインアップから、非接触 ICカード、指紋認証、顔認証、手のひら静脈、指静脈、QRコード、認
証機器無を選択できます。
また、認証機器付のセキュリティゲートは、当社の入退室管理用ソフトウェアを使用することで、
入退室や監視カメラ、セキュリティ収納庫との一元管理もローコストでご導入可能です。

スイングバリアゲート
YG-S003/ YGS004/SBTL8000/SBTL6000/SBT2000S

スライドバリアゲート
YG-F005/YG-F006

www.yftechno.com



※このカタログの仕様は、2023年9月現在のもので、仕様は予告なく変更することがあります。

※ご使用には、設置工事が必要となります。設置工事につきましては、当社または、販売店にお問い合わせください。

電源 AC100V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 100W

待機時 30~40W

動作温度範囲 -20 ℃～80 ℃

動作湿度範囲 5% ～ 80%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 600 / 900ご注文時にご指定下さい。

モータータイプ 24Vブラシレスモーター

本体寸法(mm) ※左右各 1 筐体 W=130 H=980 L=600

IRディテクター 4ペア

本体重量(kg) ※左右各 1筐体 48

梱包重量(kg) ※左右各 1筐体 58

LEDインジケータ 搭載

本体材質 1.5mm冷間圧延鋼板

バリア材質 アクリル

開扉入力 スイング式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF ) 5,000,000回

販売価格 オープン

・多くのユーザーの入退場が、スピーディーに対応可能なスイングバリア式
・直感的にアクセス可能な LEDインジケータ
・あらゆるお客様のニーズにご対応可能な多彩なラインナップ
・ ICカード/生体認証/QRコード/静電チェッカーなどのあらゆる認証システムと連動可能
・最高10,000,000回の使用に耐える、堅牢な設計のメカニズム ※機種により異なります。
・ローコストでハイクオリティ
・緊急時自動開扉機能
・共連れ防止機能 ※機種により仕様が異なります。

YG-S スイングバリアゲートシリーズ

www.yftechno.com

YG-S003

コンパクトな筐体で、店舗やクリニックなどの少ない
スペースにも設置可能です。
エレガントなデザインで、設置場所の美観を損ないません。

コンパクトスイングバリアゲート



電源 AC100V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 300W

待機時 60~80W

動作温度範囲 -25 °C ～70 °C

動作湿度範囲 5% ～ 80%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 600 / 900ご注文時にご指定下さい。

モータータイプ 24Vブラシレスモーター

本体寸法(mm) ※左右各 1 筐体 W=150 H=980 L=1400

IRディテクター 6ペア

本体重量(kg) ※左右各 1筐体 50

梱包重量(kg) ※左右各 1筐体 65

LEDインジケータ 搭載

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア材質 アクリル

開扉入力 スイング式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF ) 3,000,000回

販売価格 オープン

先進的なデザインで、都市のインテリジェントビル
エントランスなどにも最適です。
※２通路の画像は、YG-S003(1通路)に2通路用オプション

のYG-S004Cとの組み合わせです。

YG-Sスイングバリアゲートシリーズ

YG-S004
スイングバリアゲート
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電源 AC110V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 70W

待機時 20W

動作温度範囲 -28°C ～60°C

動作湿度範囲 20%～ 95%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 660 / 900ご注文時にご指定下さい。

モータータイプ ブラシレスモーター

本体寸法(mm) ※左右各 1筐体 W=190 H=1023 L=1600

IRディテクター 8ペア

本体重量(kg) ※左右各 1筐体 130

梱包重量(kg) ※左右各 1 筐体 150

LEDインジケータ 搭載

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア材質 アクリル

開扉入力 スイング式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF ) 10,000,000回

販売価格 オープン

SBTLシリーズスイングバリアゲート

防腐性、耐久性に優れた、美しいSUS304ステンレスス
チール筐体のスイングバリアゲートです。
バリアタイプは、ローバリア、ワイドバリア、ハイ
バリアから選択可能で、お客様のニーズにあわせた
組み合わせが可能です。

ローバリア ワイドバリア

SBTL8000
スイングバリアゲート
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電源 AC110V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 45W

待機時 25W

動作温度範囲 -28℃ ～60℃

動作湿度範囲 20% ～ 95%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 635 / 900ご注文時にご指定下さい。

モータータイプ ブラシレスモーター

本体寸法(mm) ※左右各 1筐体 W=180 H=1000 L=1400

IRディテクター 6ペア

本体重量(kg) ※左右各 1筐体 130

梱包重量(kg) ※左右各 1筐体 150

LEDインジケータ 搭載

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア材質 アクリル

開扉入力 スイング式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF) 3,000,000回

販売価格 オープン

SBTL6000
スイングバリアゲート
シンプルなデザインのスタンダートスイングゲートで、
オフィス、工場、官公庁、金融機関、教育機関なに、
ローコストでご導入可能です。

*２通路の画像は、オプション
の 2通路用 SBTL6200 との
組み合わせです。

SBTLシリーズスイングバリアゲート
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電源 AC110V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 50W

待機時 20W

動作温度範囲 -15℃ ～60℃

動作湿度範囲 20%～ 93%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 800

モータータイプ ブラシレスモーター

本体寸法(mm) W=187 H=1109 L=202

IRディテクター 1

本体重量(kg) 24

梱包重量(kg) 41

LEDインジケータ 搭載

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア材質 アクリル / SUS304ステンレスパイプバリア

開扉入力 スイング式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF) 5,000,000回

販売価格 オープン

SBT2000S
コンパクトスイングバリアゲート
コンパクトな筐体で、店舗やジムなどの
スペースの少ない場所にも設置可能です。
ローコストでスピーディーにご導入が可能で、施
設のレイアウト変更時などでも簡単に
移設/移動ができます。
筐体色は、お客様のニーズにあわせて、
ブラック、ホワイト、シルバーからお選び
いただけます。

コンパクトスイングバリアゲート
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電源 AC100V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 300W

待機時 60~80W

動作温度範囲 -25℃ ～ 70℃

動作湿度範囲 5%～ 80%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 550

モータータイプ ブラシレスモーター

本体寸法(mm)※左右各 1筐体 W=350 H=980 L=1400

IRディテクター 5ペア

本体重量(kg) ※左右各 1 筐体 140

梱包重量(kg) ※左右各 1 筐体 160

LEDインジケータ 搭載

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア材質 強化ガラス

開扉入力 スライド式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF) 3,000,000回

販売価格 オープン

TS1000 TS2200

・セキュリティ性の高いスライドバリア方式
・直感的にアクセス可能な LEDインジケータ
・ ICカード/生体認証/QRコード/静電チェッカーなどのあらゆる認証システムと連動可能
・最高5,000,000回の使用に耐える、堅牢な設計のメカニズム ※機種により異なります。
・ローコストでハイクオリティ
・緊急時自動開扉機能
・共連れ防止機能 ※機種により仕様が異なります。

YG-Fスライドバリアゲートシリーズ

YG-F005
スライドバリアゲート
精悍なブラックボディのスライドバリアゲートで、堅牢な
入退館セキュリティが構築可能です。
※画像は、YG-F005にオプションの2通路用YG-F005Cと
の組み合わせとなります。

www.yftechno.com



電源 AC100V / 240V、50 / 60Hz

消費電力
動作時 300W

待機時 60~80W

動作温度範囲 -25 ℃～ 70℃

動作湿度範囲 5% ～ 80%（結露無き事）

動作環境 屋内

参考最大通行数
RFID / 顔認証 最大 35人 / 分

指紋認証 / QRコード 最大 20人 / 分

通路幅(mm) 550

モータータイプ ブラシレスモーター

本体寸法(mm)※左右各 1筐体 W=300 H=980 L=1500

IRディテクター 9ペア

本体重量(kg) ※左右各 1筐体 140

梱包重量(kg) ※左右各 1筐体 160

LEDインジケータ 搭載

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア材質 強化ガラス

開扉入力 スライド式

緊急開扉モード アラーム入力

対応回数 (MCBF) 3,000,000回

販売価格 オープン

株式会社ワイエフテクノ
〒221-0072
横浜市神奈川区白幡東町 28-33
TEL:045(271)0150 FAX:045(271)0413
e-mail:info@yftechno.com
website : https://www.yftechno.com

YG-Fスライドバリアゲートシリーズ

ハイバリアのスライドバリアゲートで、バリアの乗り越えや潜
り抜けを防止可能なハイセキュリティのゲートです。
※２通路の画像は、YG-F006にオプションの、2通路用
YG-F006Cとの組み合わせとなります。

YG-F006
スライドバリアゲート


