
TSシリーズ回転式セキュリティゲートは、高い防錆性を備えた SUS304ステンレススチール製
の堅牢なデザインを採用しており、高寿命かつ故障率に低い製品です。
お客様のご要望や予算、セキュリティレベルに応じて、５機種のラインアップから選択でき、認
証方法は、非接触 ICカード、指紋認証、顔認証、掌認証、認証機器無しからご選択可能です。
退場のみ認証機器無しのフリー退出にすることも可能です。
さらに、当社の入退室管理用ソフトウェアを使用することで、入退室の一元管理システムを
ローコストで導入することができます。
また、ご使用中の既存認証システムとの連動も可能です。

セキュリティゲート製品カタログ

回転式ゲート
TS1000 pro / MTS1000 / TS1200 pro / TS2000 pro / TS2200 pro
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※このカタログの仕様は、2023年 9月現在のもので、仕様は予告なく変更することがあります。
※ご使用には、設置工事が必要となります。設置工事につきましては、当社または、販売店に
お問い合わせください。

・優れた防錆性を持つ、美しい仕上がりのSUS304 ステンレススチール製

・直感的にアクセス可能な LEDインジケータを搭載

・対衝撃性の高い、合金製スチールスピンドル

・高い耐久性を誇り、最大2,000,000回の使用に対応する堅牢な設計メカニズム

・緊急時に自動的に開扉する緊急開扉機能搭載

・ ICカード/生体認証/QRコードなど、あらゆる認証システムとの連動が可能
※顔認証は、屋内での使用となります。

TS シリーズ 回転式セキュリティゲート
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TS1000 pro

低コストで堅牢な、スタンダードなタイプの回転式ゲート。
企業や工場のエントランスから、フィットネス施設など
さまざまなシーンにご導入いただいております。

セミオートマチック双方向ゲート
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SBTLシリーズスイングバリアゲート

TS1200 Pro
２通路セミオートマチック双方向回転ゲート

２通路用の双方向回転式ゲートです。１台で２通路が
実現できるため、限られた設置スペースにローコストで
導入できます。

MTS1000
スリム回転式ゲート

堅牢でコンパクトなデザインで、ローコストにご導入
可能。洗練されたデザインコンパクトな外観で、あら
ゆる設置環境の美観を損ないません。



TS2000 pro
セミオートマチック双方向回転ゲート
より安定した設置を求められる環境に最適な、ワイド
タイプの堅牢な双方向回転式ゲート。

TS2200 pro
２通路セミオートチック双方向回転ゲート

より安定した設置を求められる環境に最適な、２通路の
ワイドタイプの堅牢な双方向回転式ゲート。
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Model TS1000 pro MTS1000 TS1200 pro TS2000 pro TS22000 pro

製品画像

電源
AC110/220V

50/60Hz

AC110/220V

50/60Hz

AC110/220V

50/60Hz

AC100V ~120V or

200V、50/60Hz

AC110V/220V

50/60Hz

消費電力
動作時 18W 40W 40W 18W 40W

待機時 6W 10W 10W 6W 10W

動作温度 -28℃~60℃

動作湿度 5%~80%（結露無き事）

設置環境 屋内 / 屋外（防水防塵オプション）

最大通過

人数

ｶｰﾄﾞ認証 30人 / 分 25人 / 分 25人 / 分 30人 / 分 25人 / 分

生体認証 25人 / 分 20人 / 分 25人 / 分 25人 / 分 25人 / 分

本体寸法(mm)
*アーム折り畳み時

W310× H1010×

L520

W320× H950×

L250

W350× H992×

L606

W280× H987×

L1110

W350× H986×

L1120

通路幅 500mm 478mm 500mm 505mm 512mm

本体重量（梱包重量) 36kg (50kg) 35kg (40kg) 55kg (65kg) 42kg (48kg) 65kg (75kg)

本体材質 SUS304ステンレススチール

バリア動作仕様 回転式

LED表示器 有り

対応回数 1,000,000回 2,000,000回 2,000,000回 1,000,000回 2,000,000回

緊急開扉モード 対応（バリア自動折り畳み）

販売価格 オープン

保証期間 １年

製品仕様
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